ELETE XOEL 5. Spannungsteiler

5. Spannungsteiler

5.1 Unbelasteter Spannungsteiler

(siehe auch Versuch 6)

Der Spannungsteiler ist eine Reihenschaltung von zwei Widerstanden. Unbelastet nennt man

den Spannungsteiler dann, wenn an dem Ausgang kein Verbraucher angeschlossen ist.

Schaltung:

Formeln:

Da der Strom in einer Reihenschaltung immer gleich ist, gilt auch fir den Spannungsteiler:

Durch Formelumstellung ergeben sich daraus auch die im Versuch aufgestellten Formeln.

Merksatz:

Bei einem Spannungsteiler liegt die grofite Teilspannung immer am gréf8ten Widerstand.
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ELETE XOEL 5. Spannungsteiler

Aufgaben zum unbelasteten Spannungsteiler:

1.

Gegeben ist folgende Schaltung einer Lichtautomatik.
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Umkreise alle Spannungsteiler in der Schaltung.
Markiere deutlich welche Spannungsteiler belastet sind und welche nicht.

Wie grofs ist die Spannung am Sollwert-Eingang (Eingang der mit Minus
gekennzeichnet ist) des Komparators, wenn der Schleifer des Potentiometers genau in

der Mitte steht? Begriinde deine Antwort.

Wie verdndert sich die Spannung am Istwert-Eingang des Komparators, wenn es

dunkler wird? Begriinde deine Antwort.

Welchen Widerstandswert muss der MOSFET haben, damit die ganze Betriebspannung

an der Glihlampe liegt? Begriinde deine Antwort.

Spannungsteiler aus einem 5,1kQ- und einem 360kQ-Widerstand liegt an 24V.

Berechne die Spannung am 5,1kQ-Widerstand.

Dimensioniere einen Spannungsteiler der 100V am Eingang auf 10V am Ausgang reduziert.

Du sollst aus einer Festspannungsquelle von 30V und einem Potentiometer eine einfache

Spannungsquelle mit veranderbarer Ausgangsspannung (0 bis 30V) "zusammenbasteln".

a)

b)

Zeichne die Schaltung.

Mit welchem Anschluss des Potentiometers muss der Schleifer Kontakt haben, damit

die Ausgangsspannung OV betrdgt?
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ELETE XOEL 5. Spannungsteiler

5.2 Belasteter Spannungsteiler

(siehe auch Versuch 8)

Belastet nennt man einen Spannungsteiler dann, wenn an dessen Ausgang ein Verbraucher

(eine Last) angeschlossen ist, so dass ein Laststrom I, flieBen kann.

Schaltung:

Merksatz:

Je grofBer der Laststrom I, ist, umso kleiner wird die Ausgangsspannung U des

Spannungsteilers.

Erklarung:

Der Lastwiderstand Ry ist parallel zu R, geschaltet. Ra ist also kleiner als R,. Dadurch verandert

sich die Aufteilung der Gesamtspannung. Da Ra. kleiner ist als Ry, wird auch U, kleiner.
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ELETE XOEL 5. Spannungsteiler

Aufgaben zum belasteten Spannungsteiler:

1.

Gegeben ist ein Spannungsteiler aus zwei 1kQ-Widerstinden die an einer

Gesamtspannung von 12V liegen.

a) Gib die Spannung am Ausgang des unbelasteten Spannungsteilers an. Diese Spannung

nennt man auch Leerlaufspannung Us.

b) Wie verdandert sich die Ausgangsspannung des Spannungsteilers, wenn man an dessen

Ausgang einen Widerstand anschlief$t?

c) Berechne die Ausgangsspannung des Spannungsteilers, wenn man an dessen Ausgang
einen Widerstand von 1kQ anschlief3t.

Bemerkung: Die Aufgabe kann durchaus ohne Taschenrechner gelost werden.

d) Die Ausgangsspannung des Spannungsteilers soll trotz der Belastung mit einem TkQ-
Widerstand 6V betragen. Wie muss man dazu den oberen Widerstandswert des
Spannungsteilers abdndern?

Bemerkung: Du kannst die Losung durch Berechnung oder durch Verstandnis finden.

e) Berechne die Ausgangsspannung des abgednderten aber  unbelasteten

Spannungsteilers.
Gegeben sind die beiden Spannungsteiler aus Aufgabe 1.
a) Zeichne die beiden unbelasteten Spannungsteiler.

b) Berechne jeweils den Laststrom der flieBen wiirden, wenn man den Ausgang der
Spannungsteiler  kurzschliefen wiirde. Diesen Strom nennt man auch noch
Kurzschlussstrom lk. Vergiss nicht, dass es sich bei dem belasteten Spannungsteiler um

eine gemischte Schaltung handelt.
c) Erklare weshalb der Kurzschlussstrom nicht unendlich grol ist.
d) Wie grofS ist die Ausgangsspannung des Spannungsteilers im Kurzschlussfall?

Zeichne die Belastungskennlinie der beiden Spannungsteiler aus Aufgabe 1. Da es sich bei
der Belastungskennlinie eines Spannungsteilers um eine Gerade handelt reichen pro
Kennlinie zwei Punkte aus um diese zeichnen zu kénnen. Die Koordinaten fiir die zwei

Punkte kannst du den Aufgaben 1 und 2 entnehmen.
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