LTE Elektrotechnik XOEL

Versuch 11: Arbeit messen

Name:

Versuchsziel:

Am Ende dieses Versuchs solltest du einen Einphasenstromzahler anschliefen und einen
Energiezahler anwenden konnen.

Hintergrundinformationen:

Man unterscheidet zwei Arten von Arbeitsmessung:

1. indirekte Arbeitsmessung
2. direkte Arbeitsmessung

Bei der indirekten Arbeitsmessung misst man gleichzeitig die Spannung, den Strom und die
Betriebszeit. Daraus berechnet man mit Hilfe der Formel W=Pt die Arbeit.

Zur direkten Messung der elektrischen Arbeit benutzt man einen Elektrizititszahlers, auch
Stromzahler genannt.

Schaltzeichen eines Elektrizititszahlers:

A+ A-

Erkldrungen:

Auch der Elektrizitatszahler misst intern gleichzeitig die Spannung, den Strom und die
Betriebszeit. Aus diesem Grund hat der Elektrizitatszahler prinzipiell vier Anschliisse. Zwei
gehoren zum Amperemeter, zwei zum Voltmeter.
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Aufgabe 1:

Zeichne mit dem Bleistift die zwei Messschaltungen (Schaltung mit Spannungsquelle,
Messgerdte und Verbraucher) um indirekt und direkt die von einem Verbraucher
aufgenommene Arbeit zu messen.

indirekte Arbeitsmessung direkte Arbeitsmessung

Aufgabe 2:

Miss mit einem Wechselstromzdhler die von einem Verbraucher aufgenommene Arbeit.

Je mehr Leistung ein Verbraucher aufnimmt, umso dreht
sich die Zahlscheibe.

Berechne mit Hilfe der Angabe "x Umdrehungen pro kWh" auf dem Wechselstromzahler die
von deinem Verbraucher aufgenommene Leistung.
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Aufgabe 3:

Mach dich mit dem elektronischen Energiezdhler vertraut. In welcher Einheit wird die Energie
gemessen? Beachte dazu den Aufkleber auf dem Zahler.
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